ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17Ο
                         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

· ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Ασύρματος του Μαrconi:1897 προπομπός του ραδιοφώνου που εξελίχθηκε με τις λυχνίες και απογειώθηκε το 1920 στην Αμερική με την μαζική παραγωγή του.

Απ’ευθείας σύνδεση χωρίς σύρματα.                                                                                                      ΚΕΡΑΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

                                                     ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑ                                                       ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

ΗΧΟΣ                

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΗ :Άριστης φασματικής απόκρισης, έχει μεταλλικό διάφραγμα που πάλλεται λόγω των ηχητικών κυμάτων μπροστά από μεταλλική πλάκα ηλεκτρικά φορτισμένη δημιουργώντας αλλαγή στην τάση της. Η μεταβαλλόμενη τάση αντιπροσωπεύει το σήμα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Γίνεται στο δωμάτιο ελέγχου με τις κονσόλες ήχου (ένταση ήχου, πρόσθεση ειδικών εφέ, συνδυασμός διαφόρων ήχων= μείξη ).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:  Γίνεται στους ενισχυτές  ενίσχυση του ηλεκτρικού σήματος.

ΠΟΜΠΟΣ: Στέλνει το μήνυμα χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα που φέρουν το ηχητικό σήμα αφού προηγουμένως γίνει μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο σταθερού πλάτους και συχνότητας στον ταλαντωτή. 

ΚΕΡΑΙΑ:  Πύργοι ή παραβολικοί ανακλαστήρες για την εκπομπή των ραδιοκυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις ή προς μία κατεύθυνση.

ΔΙΑΥΛΟΣ: μεταφέρει το μήνυμα, Ατμοσφαιρικός για την μετάδοση των κυμάτων.

ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ: ΑΜΕΣΑ= μετάδοση σε ευθεία γραμμή.

                                  ΕΔΑΦΟΥΣ= ακολουθούν την καμπύλη της γης.

                                  ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ= κινούνται προς την κατεύθυνση του διαστήματος.

ΛΗΨΗ

κεραία





                                                                                                                                                         ΗΧΕΙΑ

Κεραία: Όμοιες με της εκπομπής (μήκους ¼ αυτού που λαμβάνουν).

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ RF: επιλέγει την συχνότητα που έχουμε συντονιστεί και ενισχύει το σήμα. 
ΜΕΙΚΤΗΣ: μετατροπή του σήματος σε ενδιάμεση συχνότητα.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ IF: ενισχύει την ενδιάμεση συχνότητα.

ΦΩΡΑΤΗΣ: γίνεται αποδιαμόρφωση του φέροντος κύματος.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AF: ενισχύει για τελευταία  φορά το σήμα. 
ΗΧΕΙΑ: αλλάζουν το σήμα και το μετατρέπουν σε ήχο.

ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ

ΒΛΕΠΕ:
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/radio_tv.html
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ IF
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ





ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΗ








