ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17Ο
· ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το 1929 ο Vladimir Zworykin Αμερικανός Φυσικός, το 1930 στην Αμερική άρχισαν οι πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές.

Απ’ ευθείας σύνδεση χωρίς σύρματα, μετάδοση σε πολύ υψηλές(VHF) KAI πάρα πολύ υψηλές συχνότητες(UHF).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ THΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ



 ΕΙΚΟΝΑ                                     ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑ                                                       ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

ΗΧΟΣ                

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΕΩΣ: αποτελείται από τον ΦΑΚΌ που εστιάζει το φως και το κατευθύνει στη ΛΥΧΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ (περνά την πρόσθια πλάκα και την πλάκα σήματος και βρίσκει τον στόχο που είναι ένα στρώμα που άγει ηλεκτρισμό με την έκθεση του σε φως).Ένα  ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΦΩΤΟΣ στην άλλη άκρη της πλάκας σαρώνει τον στόχο με αποτέλεσμα την δημιουργία αντιθέτων φορτισμένων ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στην πλάκα σήματος και δημιουργούν μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα = ηλεκτρικό σήμα. Για την έγχρωμη μετάδοση γίνεται διάσπαση του φωτός σε μπλε πράσινο και κόκκινο και επεξεργασία από τρεις λυχνίες λήψεως.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΗ :Όπως του ραδιοφώνου….. Η ανάγκη για μικρόφωνα που δεν φαίνονται επιβάλει τα μικρόφωνα πυκνωτή ηλεκτρίτη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Γίνεται στο δωμάτιο ελέγχου με τις κονσόλες ήχου (για τον ήχο), τους μεταγωγείς εικόνας, τις οθόνες παρακολουθήσεως και τους συναρμογείς εικόνας.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:  Γίνεται στους ενισχυτές  ενίσχυση του ηλεκτρικού σήματος.

ΠΟΜΠΟΣ: Στέλνει το μήνυμα χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα που φέρουν το ηχητικό σήμα με την διαμόρφωση συχνότητας και το σήμα εικόνας με την διαμόρφωση πλάτους στον ταλαντωτή. 

ΚΕΡΑΙΑ:  Πύργοι ή παραβολικοί ανακλαστήρες για την εκπομπή των ραδιοκυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις ή προς μία κατεύθυνση σε ευθεία σε μικρή απόσταση.

ΔΙΑΥΛΟΣ: μεταφέρει το μήνυμα, Ατμοσφαιρικός και φυσικός για την καλωδιακή τηλεόραση με ομοαξονικό καλώδιο.

ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ: ΑΜΕΣΑ= μετάδοση σε ευθεία γραμμή.

                                  ΕΔΑΦΟΥΣ= ακολουθούν την καμπύλη της γης.

                                  ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ= κινούνται προς την κατεύθυνση του διαστήματος.

ΛΗΨΗ

κεραία





                                                                                                                                                         ΗΧΕΙΑ

Κεραία: Όμοιες με της εκπομπής (μήκους ¼ αυτού που λαμβάνουν).

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ RF: επιλέγει την συχνότητα που έχουμε συντονιστεί και ενισχύει το σήμα. 
ΜΕΙΚΤΗΣ: μετατροπή του σήματος σε ενδιάμεση συχνότητα.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ IF: ενισχύει την ενδιάμεση συχνότητα.

ΦΩΡΑΤΗΣ: γίνεται αποδιαμόρφωση του φέροντος κύματος.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AF: ενισχύει για τελευταία  φορά το σήμα. 
ΗΧΕΙΑ: αλλάζουν το σήμα και το μετατρέπουν σε ήχο.

ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ

ΒΛΕΠΕ:
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/radio_tv/history/radi_c1_1.html
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